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Prikaz energetické néroénosti budovy

Dle pozadavkii zékona ¢. 406/2000 Sb. a vyhlasky &. 78/2013 Sh., ve znéni pozdéjSich pFedpisi

RD Chyné S002
bez &.p., parc. €. 816/236; k. (i.: Chyn& [655465]

Zadavatel: BUBA VISION s.r.0.,
Mala 266/2, Pfizienice, 619 00 Brno

Adresa: bez €.p., parc. ¢. 816/236; k. (i.: Chyné [655465]
Zpracovatel: OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.

Sidlo spolecnosti: Kfizinkov 37, 594 53

Kancelar: Botanicka 834/56, 602 00 Brno

Telefon; e-mail: 734 237 835; adam@optimalizacebudov.cz
Vypracovali: Ing. Pavel Adam, Ph.D., Ing. Markéta Lyskova
Energeticky specialista: Ing. Pavel Adam, Ph.D.

Osvédéeni do zapsani do seznamu ES: 1468

Datum vypracovani: 6.1.2020




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energil, a vwhiagky &. 78/2013 Sb., ¢ energetické naroénosti budov

Ulice, gislo: bez €.p., parc ¢.: 816/236

PSC, misto: 253 01, Chyné

Typ budovy: Rodinny dim

Plocha obalky budovy: 419,29 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,60 m2/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 209,42 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
{(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
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Hodnoty pro celou budovu
: MWh/rok 7,4 10,2
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Wimofadné nahospadarna !

Hodnoty pro celou budovu
3,2

MWh/rok 3,7 0,4

Zpracovatel: Ing. Pavel Adam, Ph.D. Osvédéeni €. 1468

Kontakt: adam@optimalizacebudov.cz

734 237 835




